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Materialeigenschaften und Materialzusammensetzungen  
 
 

Flexiplast Plus®     
 
 
Technische Daten  
Spritztemperatur:  222°C  
Spritzdruck:   7 - 7,5 bar  
Vorwärmzeit:   15 min.  
 
Farbzusammensetzung  
Die von der Firma DentalPlus GmbH benutzte Farbmischung ist zugelassen für 
lebensmittlelrechtlichen Einsatz. Das cadmiumfreie Material enthält keine Schwermetalle, dass 
gewährleistet keine toxischen und allergenen Belastungen.  
 
Chemische Zusammensetzung 

Flexiplast Plus® ist ein Kunststoff auf Nylonbasis. Das ursprüngliche Nylon ist chemisch ein PA 11 

(Polyamid), d.h. ein Polykondensationsprodukt von Hexandiamin und Adipinsäure.  
 
Reaktionsgleichung:  
H2N - (CH2)6 - NH2 + HOOC - (CH2)4 - COOH - H2O + HOOC - (CH2)4-CO [NH - (CH2kCOk NH  
 
(CH2)6- NH2  
 
Merkmal  

Flexiplast Plus® hat durch seine niedrige Schmelztemperatur sehr gute Fließeigenschaften. Grazile 

und dünne Wachsteile können bis zu einer Wachsstärke von 0,5 sicher gespritzt werden.  
Der thermoplastische Kunststoff wird unter 7 - 7,5 bar Druck verarbeitet. Der hohe Druck reduziert die 
Schrumpfung und sichert lange Formtreue, dass garantiert passgenaue Prothesen und geringe 
Plaqueablagerungen.  
 
Der von den Krankenkassen anerkannte Epikutantest (Plättchentest) weist aus, dass alle toxischen 
und allergenen Stoffe, die in Chemoplasten enthalten sind, in unserem Thermoplast nicht Bestandteil 
des Kunststoffes sind.  
Nach der Durchführung eines Allergietests (Epikutantest), kann die Position "Sonderkunststoffe" nach 
BEL abgerechnet werden.  
 

Folgende Bestandteile sind in dem Kunststoff Flexiplast Plus® nicht enthalten: 

 
Benzolperoxid      BIS-MA  
Ethylenglykoldimethacrylat    p- Tolyldiethanolamin i. Alk.  
Dimethyl-p-Toluidin     BIS-GMA  
Triethylenglykoldimethacrylat    Dimethylaminoaethylmethacrylat  
Urethan-dimethacrylat     Butylmethacrylat  
Hydroxymethoxybezophenon    Kobaltchlorid  
Besphenol A- dimethacrylat    Cadmiumchlorid i. W.  
Kolophonium      Campherchinon  
Hydrochinon      Eisenchlorid i.W.  
 
Einsatzbereich:  
- Klammermodellspritzbasis  

- Geschiebe- und Teleskoparbeiten. Schienen und Sportmundschutz 
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